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Table Top Gas Cooker

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE PUTTING THIS APPLIANCE INTO 
OPERATION.

User Manual



CONGRATULATIONS

Dear customer,
Thanks for choosing and using Electrolux home appliances.
Electrolux Group of Sweden is one of the world's largest home appliances companies, with more than 65 
million Electrolux products being used by millions of households worldwide each year, it is also the world's 
largest manufacturer of kitchen electrical appliances. The group has sold more than 56 million kitchen 
products, which is equivalent to the combined height of 5 Mount Everest, besides that, more than 2/3 of 
the world's star hotels use Electrolux professional kitchen equipment.

Clearly, the excellent achievement of Electrolux over the last 80 years has been recognized by 450 million 
families all over the world. Now we are pleased to make some of the best products from this renowned 
brand available to consumers in Southeast Asia. To us not only is Electrolux one of the most reliable 
brands in dealing with home appliances, it is also brand that promises to bring innovative lifestyles to all 
families through its cutting edge technologies and excellent designs. For not only to add & tough of 
elegance to your kitchen, but Electrolux products also make cooking easier, more enjoyable and 
something to share with.

Enjoy happy cooking now with Electrolux kitchen appliances.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
Before installing or using this appliance, please read this manual carefully and pay particular attention to 

the warnings in the safety instructions.

To avoid the risks that are always present when you use an appliance, it is important that the appliance is 
installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards.
We recommend that you keep this manual for future reference and pass it on to any future owners. 

SAFETY INSTRUCTIONS



  CAUTION

The device shall not be operated for more than 15 s. If after 15 s the burner has not lit, stop operating 
the device and open the compartment door and/or wait at least 1 min before attempting a further 
ignition of the burner. 

Cooking vessels on the hob shall not overlap its edges.

CAUTION: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and 
products of combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated 
especially when the appliance is in use. Prolonged intensive use of the appliance may require 
additional ventilation, for example the increasing of mechanical ventilation where present, additional 
ventilation to safely remove the products of combustion to outside (external) air whilst also providing 
room air changes with additional ventilation. 

Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure) 
and the adjustment of the appliance are compatible.
The adjustment conditions for this appliance are stated on the label.
This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed and 
connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given to the 
relevant requirements regarding ventilation.

CAUTION: This appliance is for cooking purposes only. It shall not be 
used for other purposes, for example room heating.
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Installation instructions 
Follow below steps to install the appliance.

1. Open the package, take out the polyfoam and place them on the even ground.

2. Install 4 hob support feet (supplied in accessory bag) on the 4 square yard by nut as below 
picture shows. Make sure the glass panel is well protected when you assemble the hob feet, DO 
NOT touch any sharp edge.

3.Assemble the burner caps on right position, assemble the trivets on right position.

Please notice on ETG7277GKR and ETG7267GKR left trivet and right trivet are not the same, 
please notice the location when you assemble the trivets.

Inner cap
right burner

Please notice on ETG7277GKR left burner inner cap and right burner inner cap are not the same.   
DO NOT MISUSE.

Inner cap 
left burner

Location on trivet

Location on spill bowl

ETG7287GKR ETG7277GKR

ETG7267GKR ETG7257GKR



6.Check the leakage. Turn the gas on and check for leaks using soap solution and brush around all
the joints and connections.

Notes:
• The length of the rubber hose, if used, must not exceed 1.5m.
• A pressure regulator in accordance with EN16129 is required.



1.Test the appliance
Press the control knob and turn to full flame setting to activate the electric igniter. The burner will
ignite. Adjust control knob to the desired setting. On initial usage you may have to repeat this ignition
function several times (to allow air to be purged from the gas supply system).  No adjustment should
be necessary. If any problem occurs, refer to the servicing instructions or the trouble shooting chart.

Max Flame

OFF

Test and operation

  WARNING
It is not recommended the user to adjust by themselves. Ask qualified technician or installer 
to adjust if necessary. When adjusting the air door, make sure the gas pipe is well 
connected.

Using the hob correctly

To ensure maximum burner efficiency, it is strongly recommended that you use only pots and pans 
with a  bottom fitting the size of the burner used, so that the flame will not spread beyond the 
bottom of the vessel . Recommended pot size is from 120mm to 280mm.

Normal flame flame too short
airdoor open too much

flame too long
airdoor open not enough

Air door Air door Air door Air door

Min Flame

Please notice ETG7287GKR have flame failure devices, push down as far as possible for 
approximately 5 seconds. If the flame goes out when the knob is released simply depress the knob 
again, this time holding it down with slightly more force for the same length of time. 

2.Adjust air door
Normal and good performance flame should be blue and very small yellow flame at the flame
tip. if you find the flame is too much yellow, you can adjust the valve air door to get the desired
flame. Air door is required to be adjusted before using.



Injector Size 

mm

28-30 
mbar

28-30 
mbar

28-30 
mbar

28-30 
mbar

700X410X135

700X410X135

700X410X135

700X410X120

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

Nominal Heat 

Input(kW)
Category

I3B/P(30)

I3B/P(30)

I3B/P(30)

I3B/P(30)

Product Dimension 

(LxWxH) mm

Model Gas 

Type

Gas 

Pressure

Left: 0.85+0.51

Right: 0.85+0.51

Left: 0.85+0.51

Right: 0.79+0.42 

Left: 0.85+0.51

Right: 0.83

Left: 0.85+0.51

Right: 0.83

Left: 4.2kW(306g/h)

Right: 4.2kW(306g/h)

Left: 4.2kW(306g/h)

Right: 3.4kW(247g/h)

Left: 4.2kW(306g/h)

Right: 3.0kW(218g/h)

Left: 3.0kW(218g/h)

Right: 3.0kW(218g/h)

ETG7287GKR 

ETG7277GKR 

ETG7267GKR 

ETG7257GKR 



，

Phenomenon Reason Solution

Gas inlet pipe is bent Straighten the pipe 

Air in gas line repeat ignition

Burner cap not fitted correctly 

Injector blocked Clean the injector 

Burner cap incorrectly fitted. 

Burner cap blocked or wet. Clean or dry burner cap

airdoor not adjusted Adjust airdoor

Burner cap dirty Clean or dry burner cap

airdoor not adjusted Adjust airdoor

Adjust airdoor
Dirt or spillage on flame 
safeguard sensor. 

Burner not igniting

Yellow flame 

Repeat the ignition procedure 
and hold knob down for 5 
seconds in ‘Max’ position. 

Flames uneven or 
tending to lift 

Flames not staying on 
when knob is released 

Fit burner cap in correct 
position 

Ensure this component is fitted 
correctly 

Knob not held down long 
enough in ‘Max’ position for 
flame safeguard to engage

Clean flame safeguard sensor 
tip

airdoor of inner cap not adjusted

Check connection to ignitor, 
replace if faulty

lgnitor not sparking lgnitor connection loose

Check gap and adjust to 4-5mmExcessive electrode gap





ขอแสดงความยินดี

เรียน ลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกและใชเครื่องใชภายในบานของอีเลคโทรลักซ
กลุมบริษทัอีเลคโทรลักซสวเีดนเปนหน่ึงในบรษิทัเคร่ืองใชภายในบานท่ีใหญท่ีสดุในโลก โดยมผีลิตภณัฑของอเีลคโทรลัก
ซมากกวา 65 ลานชิ้นถูกนํามาใชในครัวเรือนนับลานทั่วโลกในแตละป นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวราย
ใหญทีส่ดุของโลก กลุมบรษิทัจําหนายผลิตภณัฑเครือ่งครวัมากกวา 56 ลานชิน้ ซึง่เทียบเทากบัความสงูรวมของยอดเขาเอ
เวอเรสต 5 ลูก นอกจากนี้ โรงแรมระดับหาดาวมากกวา 2/3 ของโลกยังใชอุปกรณเครื่องครัวระดับมืออาชีพของอีเลคโทร
ลักซ

เห็นไดชัดวาความสําเร็จอันยอดเยี่ยมของอีเลคโทรลักซตลอด 80 ปที่ผานมาไดรับการยอมรับจาก 450 ลานครอบครัวทั่ว
โลก ตอนนี้ เรามีความยินดีที่จะนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีที่สุดจากแบรนดที่มีชื่อเสียงนี้แกผูบริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต สําหรับเรา อีเลคโทรลักซไมเพียงแตเปนหนึ่งในแบรนดที่นาเชื่อถือที่สุดในการจัดการกับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
เทาน้ัน แตยังเปนแบรนดทีใ่หคํามัน่สญัญาวาจะนําไลฟสไตลท่ีเปนนวตักรรมมาสูทุกครอบครวัผานเทคโนโลยีล้ําสมยัและ
การออกแบบอันยอดเยี่ยม ไมเพียงแตจะเพิ่มความหรูหราใหกับหองครัวของคุณเทานั้น แตผลิตภัณฑของอีเลคโทรลักซ
ยังทําใหการทําอาหารงายขึ้น สนุกสนานยิ่งขึ้น และเปนสิ่งที่นาแบงปนมากยิ่งขึ้นอีกดวย

ขอใหสนุกกับการทําอาหารดวยเครื่องใชในครัวของอีเลคโทรลักซ

คําแนะนําที่สําคัญ

กอนการติดตั้งหรือการใชงานอุปกรณนี้ กรุณาอานคูมือฉบับนี้อยางละเอียด และใหความสําคัญกับคําเตือนในคําแนะนํา

ดานความปลอดภัยเปนพิเศษ

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสีย่งท่ีมกัเกดิข้ึนเมือ่คุณใชอุปกรณ สิง่สําคัญคือตองตดิตัง้อุปกรณอยางถกูตอง และอานคําแนะนําดาน
ความปลอดภัยอยางละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการใชงานในทางที่ผิดและอันตราย
เราขอแนะนําใหคุณเก็บคูมือฉบับนี้ไวเพื่อใชอางอิงในอนาคตและสงตอใหกับเจาของในอนาคต

คําแนะนําดานความปลอดภัย

ขอควรระวัง:เครื่องใชนี้มีไวสําหรับการประกอบอาหารเทานั้น หามใชเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น ๆ เชน การทําความรอนในหอง



หามใชงานอุปกรณเปนเวลานานกวา 15 วินาที หากหลังจากผานไป 15 วินาที หัวเตาไมติดไฟ ใหหยุดใชงานอุปกรณ 
แลวเปดประตูหอง และ/หรือรออยางนอย 1 นาทีกอนที่จะลองจุดไฟหัวเตาอีกครั้ง

ภาชนะปรุงอาหารบนเตาตองไมทับขอบ

คําเตือน: การใชเครื่องปรุงอาหารแบบใชแกสสงผลใหเกิดความรอน ความชื้น และ การเผาไหมผลิตภัณฑในหองที่ติด
ตั้งเครื่องใชดังกลาว ตรวจสอบใหแนใจวาหองครัวมีการระบายอากาศที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเครื่องใชอยูระหวาง
การใชงาน การใชเครื่องใชเปนเวลานานอาจตองมีการระบายอากาศเพิ่มเติม เชน การเพิ่มการระบายอากาศดวยกลไก
ท่ีมอียู การระบายอากาศเพ่ิมเตมิเพ่ือกําจดัผลิตภณัฑท่ีเผาไหมออกสูอากาศภายนอก (ดานนอก) อยางปลอดภยั ในขณะ
เดียวกันก็หมุนเวียนอากาศในหองดวยการระบายอากาศเพิ่มเติม



หวัเทยีน

หวัเทยีน

หวัเทยีน

หวัเทยีน



หวัเทยีน

หวัเทยีน

หวัเทยีน

หวัเทยีน



1. เปดบรรจุภัณฑ นําโพลีโฟมออกมาแลววางลงบนพื้นเรียบ

2. ติดตั้งขารองตะแกรง 4 ขา (ที่ใหมาในถุงอุปกรณเสริม) บนพื้นที่ 4 ตารางเมตรโดยใชน็อตตามภาพดานลาง ตรวจ
สอบใหแนใจวาแผงกระจกไดรับการปกปองอยางดีเมื่อคุณประกอบขาตะแกรง อยาสัมผัสขอบมีคมใด ๆ

3. ประกอบฝาครอบหัวเตาในตําแหนงที่ถูกตอง ประกอบขาตั้งสามขาในตําแหนงที่ถูกตอง

โปรดสังเกตวา ETG7277GKR และ ETG7267GKR

โปรดสังเกตวา ETG7277GKR ที่ฝาดานในของหัวเตาดานซายและฝาดานในของหัวเตาดานขวาไมเหมือนกัน 
อยา ใชในทางที่ผิด

ETG7287GKR ETG7277GKR

ETG7267GKR ETG7257GKR

                                                                            ขาตั้งสามขาดานซายและขาตั้งสามขาดานขวาไมเหมือนกัน 
โปรดสังเกตตําแหนงเมื่อคุณประกอบขาตั้ง



หมายเหตุ:
• ความยาวของทอยาง หากมีการใชงาน ตองไมเกิน 1.5 ม.
• จําเปนตองมีเครื่องควบคุมแรงดันตามมาตรฐาน EN16129

6. ตรวจสอบการรั่ว เปดแกสและตรวจสอบรอยรั่วโดยใชสบูและแปรงรอบ ๆ ขอตอและขอตอทั้งหมด



การทดสอบและการใชงาน

กดลูกบิดควบคุมและหมุนไปท่ีการตั้งคาเปลวไฟสูงสุด เพ่ือเปดใชงานตัวจุดไฟชนิดไฟฟา หัวเตาจะติดไฟ ปรับ
ลูกบิดควบคุมไปยังการตั้งคาท่ีตองการ ในการใชงานครั้งแรก คุณอาจตองทําซํ้าฟงกชันจุดไฟน้ีหลายครั้ง 
(เพ่ือใหอากาศถูกขับออกจากระบบจายแกส) ไมจําเปนตองปรับเปล่ียน หากเกิดปญหาใด ๆ กรุณาดูคําแนะนํา
ในการซอมบํารุงหรือแผนภูมิการคนหาขอบกพรอง

ปด

ในประสิทธิภาพการทํางานปกติและดี เปลวไฟควรเปนสีนํ้าเงินและมีเปลวไฟสีเหลืองขนาดเล็กมากที่ปลายเปลวไฟ 
หากพบวาเปลวไฟมสีเีหลืองมากเกนิไป คณุสามารถปรับวาลวชองอากาศเพ่ือใหไดเปลวไฟท่ีตองการไดจําเปนตอง
ปรับชองอากาศกอนใชงาน

ไมแนะนําใหผูใชปรบัดวยตนเอง ขอใหชางเทคนิคหรอืผูตดิตัง้ท่ีมคุีณสมบัตเิหมาะสมทําการปรบัเปล่ียน หากจําเปน 
เมื่อปรับชองอากาศ ตรวจสอบใหแนใจวาทอแกสเชื่อมตออยางดี

เพ่ือใหมัน่ใจถงึประสทิธภิาพของหัวเตาในระดบัสงูสดุ ขอแนะนําอยางย่ิงใหคุณใชเฉพาะหมอและกระทะท่ีมกีนหมอ
ขนาดพอดีกับหัวเตาที่ใช เพื่อไมใหเปลวไฟลามไปจนเกินกนภาชนะ ขนาดหมอที่แนะนําคือตั้งแต 120 มม. ถึง 
280 มม.



ขนาดหัวฉีดใน

หนวย มม.

28-30 mbar

28-30 mbar

28-30 mbar

28-30 mbar

700X410X135

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

อินพุตความรอนท่ี

กําหนด (kW)
หมวด

หมู

I3B/P (30)

I3B/P (30)

I3B/P (30)

I3B/P (30)

ขนาดผลิตภณัฑ (ยาว 

x กวาง x สงู) มม.

รุน ประเภท

แกส

แรงดนัแกส

ETG7257GKR

ETG7267GKR

ETG7277GKR

ETG7287GKR ซาย: 0.85+0.51

ขวา: 0.85+0.51

ซาย: 0.85+0.51

ขวา: 0.79+0.42

ซาย: 0.85+0.51

ขวา: 0.83

ซาย: 0.85+0.51

ขวา: 0.83

ซาย: 4.2kW (306g/h)

ขวา: 4.2kW (306g/h)

ซาย: 4.2kW (306g/h)

ขวา: 3.4kW (247g/h)

ซาย:4.2kW (306g/h)

ขวา: 3.0kW (218g/h)

ซาย: 3.0kW (218g/h)

ขวา: 3.0kW (218g/h)

700X410X120

700X410X135

700X410X135



มีลักษณะแปลก ๆ ไป สาเหตุ วิธีแกปญหา
ทอแกสทางเขางอ ยืดทอใหตรง
อากาศในทอแกส จุดไฟอีกครั้ง

ติดตั้งฝาครอบหัวเผาไมถูกตอง

หัวฉีดตัน ลางหัวฉีด

ติดตั้งฝาครอบหัวเตาไมถูกตอง

ฝาครอบหัวเตาอุดตันหรือเปยก ทําความสะอาดและเช็ดฝาครอบ
หัวเตาใหแหง

ไมไดปรับชองอากาศ ปรับชองอากาศ
ฝาครอบหัวเตาสกปรก ทําความสะอาดและเชด็ฝาครอบหัว

เตาใหแหง
ไมไดปรับชองอากาศ ปรับชองอากาศ

ปรับชองอากาศ

มสีิง่สกปรกหรือมเีศษอาหารหกลง
บนเซนเซอรปองกันเปลวไฟ

หัวเตาไมติดไฟ

เปลวไฟสีเหลือง

ทําซํ้าขั้นตอนการจุดไฟและกด
ลูกบิดคางไว 5 วินาทีในตําแหนง 
'สูงสุด'

เปลวไฟไมสมํ่าเสมอ
หรือมีแนวโนมที่จะ
ลอยสูงขึ้น

เปลวไฟไมติดเมือ่ปลอย
ลูกบิด

ติดตั้งฝาครอบหัวเผาในตําแหนง
ที่ถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนประกอบ
นี้ติดตั้งอยางถูกตอง

ไมไดกดลูกบิดคางไวในตําแหนง 
'สงูสดุ' นานมากพอท่ีจะทําใหระบบ
ปองกันเปลวไฟทํางาน

ทําความสะอาดปลายเซนเซอร
ปองกันเปลวไฟ

ไมไดปรับชองอากาศของฝาดาน
ใน

หัวจุดไฟไมติดไฟ... ขั้วจุดไฟอยูหางกันมากเกินไป

ชุดตอหัวจุดไฟหลวมุ

ตรวจสอบชองวางแลวปรับตั้งใหมใหชองวาง 
อยูระหวาง 4-5 มม.
ตรวจสอบชุดตอหัวจุดไฟและเปลี่ยนใหม
ถาชุดเดิมเสีย่



Bếp gas dương Hướng dẫn sử dụng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ.

2.

3.

1.

ETG7287GKR
ETG7277GKR
ETG7267GKR
ETG7257GKR



XIN CHÚC MỪNG

Thưa quý Khách hàng,
Cảm ơn các bạn đã chọn và sử dụng các sản phẩm gia dụng Electrolux.
Tập đoàn Electrolux của Thụy Điển là một trong những tập đoàn sản xuất hàng gia dụng lớn nhất thế giới. 
Với hơn 65 triệu sản phẩm được sử dụng bởi hàng triệu hộ gia đình trên khắp thế giới mỗi năm, Electrolux 
cũng là một trong những tập đoàn sản xuất đồ điện tử nhà bếp lớn nhất thế giới. Tập đoàn đã bán ra hơn 
56 triệu sản phẩm nhà bếp, với tổng chiều cao tương đương 5 ngọn núi Everest xếp chồng lên nhau. Bên 
cạnh đó, hơn 2/3 khách sạn cao cấp trên thế giới sử dụng các thiết bị bếp chuyên dụng của Electrolux.

Rõ ràng là, các sản phẩm của Electrolux trong 80 năm qua đã được 450 triệu hộ gia đình trên toàn thế 
giới công nhận là những sản phẩm chất lượng cao. Giờ đây, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu với 
các bạn ở khu vực Đông Nam Á các sản phẩm tối ưu của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Electrolux không 
chỉ là một trong những thương hiệu được tin cậy nhất về các sản phẩm điện gia dụng mà còn là một 
thương hiệu đem đến phong cách mới cho ngôi nhà của bạn thông qua những cải tiến kỹ thuật và thiết kế 
hoàn hảo. Các sản phẩm của Electrolux không chỉ làm cho nhà bếp của bạn sang trọng hơn còn giúp cho 
việc nấu nướng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn.

Nào, hãy cùng làm cho công việc bếp núc của mình thoải mái hơn với sản phẩm bếp Electrolux.

NHỮNG CHỈ DẪN QUAN TRỌNG
Trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chú ý đến các cảnh 

báo an toàn ở trang tiếp theo.

Để tránh những rủi ro có thể gặp phải trong khi sử dụng bếp, điều quan trọng là thiết bị được lắp đặt 
chính xác và bạn đọc kỹ các chỉ dẫn an toàn để tránh việc sử dụng sai và nguy hiểm.
Hãy giữ sách hướng dẫn để tiện việc tham khảo về sau và chuyển cho người chủ tiếp theo của thiết bị.

THẬN TRỌNG:Thiết bị này chỉ dành cho mục đích nấu ăn. Không 
được sử dụng thiết bị cho các mục đích khác, ví dụ như sưởi ấm 
phòng.



Thiết bị không được hoạt động quá 15 giây. Nếu sau 15 giây bếp không cháy, hãy ngừng bật bếp và 
mở cửa ngăn và/hoặc đợi ít nhất 1 phút trước khi thử đánh điện bếp.

Không xếp chồng nồi nấu lên các cạnh của bếp.

THẬN TRỌNG:Việc sử dụng thiết bị nấu ăn bằng gas sẽ sinh ra nhiệt, độ ẩm và các sản phẩm gây 
cháy nổ trong phòng nơi lắp đặt sản phẩm. Đảm bảo rằng bếp được thông gió tốt, đặc biệt là trong 
quá trình sử dụng thiết bị. Việc sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể cần thông gió bổ sung, ví 
dụ như tăng khả năng thông gió cơ học nếu có, thông gió bổ sung để loại bỏ an toàn các sản phẩm 
gây cháy nổ ra không khí bên ngoài (ngoại vi) đồng thời cũng thay đổi không khí trong phòng bằng 
quá trình thông gió bổ sung.

Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn rằng các điều kiện phân phối gas tại địa phương (tính chất của gas 
và áp suất gas) và các điều chỉnh của thiết bị là tương thích..
Các điều kiện điều chỉnh thiết bị này được ghi trên nhãn.
Sản phẩm này không được kết nối với thiết bị dẫn thoát chất thải của quá trình đốt cháy mà cần 
được lắp đặt và kết nối tuân thủ theo những quy định lắp đặt hiện hành, cần đặc biệt chú ý đến 
những quy định liên quan đến việc thông khí.



CÁC BỘ PHẬN CỦA BẾP

Cặp nhiệt điện 

Núm vặn điều chỉnh 

Chân bếp 

Kiềng gang 

Mặt bếp bằng kính 
cường lực 

Kiềng gang

Cặp nhiệt điện

Nắp đậy ngoài 

ETG7287GKR

Chân Bếp 

Mặt bếp bằng kính 
cường lực

Kiềng vòng 

Núm vặn điều chỉnh 

Nắp đậy trong 4,2kW 
Nắp đậy ngoài 3,4 kW 

Nắp đậy trong 3,4 kW 

Kiềng vòng 

Lưu ý kiềng trái và kiềng phải khác nhau

ETG7277GKR

Nắp đậy  trong

Nắp đậy ngoài

Nắp đậy  trong

Phích cắm Spark

Phích cắm Spark

Nắp đậy ngoài 4,2 kW

Phích cắm Spark

Phích cắm Spark



CÁC BỘ PHẬN CỦA BẾP

Núm vặn điều chỉnh 

Chân Bếp 

Nắp đậy vòng chia lửa 3,0 kW 

Nắp đậy ngoài 
Nắp đậy trong 

Mặt bếp bằng kính 
cường lực 

Kiềng vòng 

Kiềng vòng 3,0 kW 

*Lưu ý kiềng trái và kiềng phải khác nhau

Chân Bếp 

Kiềng vòng 

Mặt bếp bằng kính 
cường lực 

Núm vặn điều chỉnh 

Nắp đậy vòng chia lửa 

Kiềng vòng 

Nắp đậy vòng chia lửa 

ETG7257GKR

ETG7267GKR



3

1. Mở hộp chứa hàng, gỡ bỏ tấm xốp đệm và đặt bếp ở nơi bằng phẳng.

2. Lắp 4 chân đỡ bếp (được cung cấp trong túi phụ kiện) trên 4 thước vuông bằng đai ốc như hình
minh họa bên dưới. Đảm bảo tấm kính được bảo vệ tốt khi bạn lắp các chân bếp, KHÔNG tiếp xúc
với bất kỳ cạnh sắc nào.

3. Lắp các nắp đậy vòng chia lửa vào đúng vị trí, lắp kiềng vào đúng vị trí.

Vui lòng lưu ý trên nắp trong của đầu đốt bên trái ETG7277GKR và nắp trong của đầu đốt bên 
phải không giống nhau. KHÔNG ĐƯỢC LẮP SAI.

ETG7267GKR ETG7257GKR

ETG7287GKR ETG7277GKR

Vị trí trên kiềng

Vị trí trên khay hứng

Vui lòng lưu ý trên ETG7277GKR và ETG7267GKR, kiềng trái và kiềng phải không giống nhau, vui 
lòng lưu ý vị trí khi bạn lắp kiềng.



Lưu ý:
• Chiều dài của ống cao su, nếu sử dụng, không được vượt quá 1,5m.
• Yêu cầu bộ điều chỉnh áp suất phù hợp với EN16129.

6.Kiểm tra rò rỉ. Mở gas và kiểm tra xem có rò rỉ hay không bằng cách sử dụng dung dịch xà phòng
và chải xung quanh mối nối và khớp nối.



Kiểm tra và vận hành

Nhấn núm vặn điều chỉnh và vặn về mức lửa lớn nhất để kích hoạt bộ đánh lửa điện. Bếp sẽ bắt 
lửa. Xoay núm vặn điều chỉnh đến mức lửa mong muốn. Lần đầu sử dụng, bạn có thể đánh lửa vài 
lần (để làm sạch không khí từ hệ thống cung cấp gas). Không cần thiết phải có bất kỳ điều chỉnh 
gì. Nếu bất kỳ vấn đề gì xảy ra, tham khảo thêm phần chỉ dẫn dịch vụ hoặc sơ đồ phát hiện lỗi.

TẮT BẾP

Ngọn lửa bình thường hoặc có hiệu suất tốt sẽ có màu xanh với chút ánh vàng rất nhỏ. Nếu 
bạn thấy ngọn lửa có quá nhiều màu vàng, bạn có thể điều chỉnh van cửa thông hơi để có 
được ngọn lửa mong muốn.Cửa không khí được yêu cầu điều chỉnh trước khi sử dụng.

Không khuyến khích người sử dụng tự điều chỉnh. Yêu cầu kỹ thuật viên hoặc người 
lắp đặt có chuyên môn để điều chỉnh nếu cần thiết. Khi điều chỉnh cửa gió, đảm bảo 
rằng đường ống dẫn khí được kết nối tốt.

Để có thể tận dụng tối đa hiệu quả của bếp, chúng tôi khuyên bạn chỉ sử dụng xoong nồi có 
kích thước đáy phù hợp, do đó ngọn lửa sẽ không lan rộng ra khỏi đáy nồi. Kích thước xoong 
nồi khuyến cáo ừ 120mm đến 280mm.

Ngọn lửa quá ngắn
Cửa gió mở quá nhiều

Ngọn lửa quá lâu
Cửa gió mở không đủ

Cửa gió Cửa gió Cửa gió Cửa gió



Kích thước vòi 

phun gas mm

28-30 mbar

28-30 mbar

28-30 mbar

28-30 mbar

700X410X135

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

G30 
(LPG)

Nhiệt lượng hấp thu 

danh nghĩa (kW)
Loại

I3B/P(30)

I3B/P(30)

I3B/P(30)

I3B/P(30)

Kích thước sản 

phẩm (DxRxC) mm

Model Loại 

gas

Áp suất 

gas

ETG7256GKR

ETG7266GKR

ETG7276GKR

ETG7286GKR Bếp trái: 0,85+0,51

Bếp phải: 0,85+0,51

Bếp trái: 0,85+0,51

Bếp phải: 0,79+0,42

Bếp trái: 0,85+0,51

Bếp phải: 0,83

Bếp trái: 0,85+0,51

Bếp phải: 0,83

Bếp trái: 4.2kW(306g/h)

Bếp phải: 4.2kW(306g/h)

Bếp trái: 4.2kW(306g/h)

Bếp phải: 3.4kW(247g/h)

Bếp trái: 4.2kW(306g/h)

Bếp phải: 3.0kW(218g/h)

Bếp trái: 3.0kW(218g/h)

Bếp phải: 3.0kW(218g/h)

700X410X135

700X410X120

700X410X135
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Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

Ống cấp gas bị cong Làm cho ống thẳng trở lại

Có không khí trong ống dẫn gas ánh sáng lặp lại
Vòng chia lửa chưa được lắp 
đúng cách
Vòi phun gas bị tắc Thông vòi phun
Nắp đậy vòng chia lửa được lắp 
không đúng cách
Nắp đậy vòng chia lửa bị tắc 
hoặc bị ẩm

Thông hoặc lau khô nắp đậy

cửa không điều chỉnh Điều chỉnh cửa không khí

Nắp đậy vòng chia lửa bị bẩn Thông hoặc lau khô nắp đậy

cửa không điều chỉnh Điều chỉnh cửa không khí

Điều chỉnh cửa không khí

Cảm biến an toàn đánh lửa bị 
bẩn hoặc ướt do tràn đổ

Bếp không lên lửa

Ngọn lửa màu vàng

Thực hiện lại quy trình đánh lửa 
và giữ núm trong khoảng 5 giây 
ở vị trí 'Lớn nhất'

Ngọn lửa không 
đều hoặc có xu 
hướng cháy lên cao

Ngọn lửa không ở lại 
khi núm được giải 
phóng

Lắp nắp vòng chia lửa vào đúng 
vị trí

Đảm bảo bộ phận này được lắp 
đúng cách

Núm chưa được giữ đủ lâu ở vị 
trí ‘Lớn nhất' để ngọn lửa bắt 
cháy

Vệ sinh đầu cảm biến an toàn 
ngọn lửa

cửa không của nắp trong không 
điều chỉnh

Khoảng cách giữa các điện cực (đầu 
đánh lửa và vòng chia lửa) quá xa 

Mối nối bộ phận đánh lửa bị lỏng 

Kiểm tra lại khoảng cách, điều chỉnh nếu 
khoảng cách không nằm trong khoảng 4 – 
5mm 

Kiểm tra mối nối, thay mới nếu mối nối bị hư 

  Bộ phận đánh lửa không 
  hoạt động…
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