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If the product is used for Table top, 4 rubber feet need be 
screwed. (Only for EHI7280BB)















































tVN bếp ừ âm Hướ ng dẫn sử dụng 

EHI325CA

EHI7260BB
EHI7280BB





Electrolux 3

hoặc nồi nấu nóng khi kết nối thiết bị với ổ 
cắm điện.

cho bếp..

bị với cả tất cả các cực của nguồn điện. Lớp 
cách điện phải có khoảng cách mở tiếp xúc 
tối thiểu 3mm.

chống rò điện.

SỬ DỤNG

hoặc bị điện giật.

của thiết bị.

vận hành thiết bị.

thiết bị dính nước.

hoặc nơi cất trữ đồ đạc.

lòng ngắt điện để đề phòng điện giật.

Ngăn không cho lửa và các đồ vật nóng

bốc cháy.

năng tự bốc cháy.

thiết bị.

điều khiển.

bị. Bề mặt bếp có thể bị hư hại.

CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH

vệ sinh sản phẩm.

môi hoặc các đồ vật kim loại để vệ sinh 
sản phẩm.
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Phím cảm ứng Chức năng

Bật/ tắt thiết bị.

Hiển thị nhiệt lượng được thiết lập.

Thanh điều khiển

Hiển thị thời gian theo phút.

Tăng hoặc giảm thời gian

I325CA

Thiết lập nhiệt lượng.

Hiển thị Mô tả

Thiết bị gặp trục trặcsố

Để thiết lập trước mức nhiệt độ (chỉ có ở mẫu 
máy EHI7280BB) 

Màn hình hiển thị mức nhiệt độ được cài đặt
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CẢNH BÁO!

nhiệt lượng của nồi nấu.

Hướng dẫn vận hành
Bật và tắt

Chạm vào phím 

Nhiệt lượng được thiết lập

6 giờ 5 giờ 4 giờ 1,5 giờ

Thiết lập nhiệt lượng

lượng, đưa sang trái hoặc sang phải để thay đổi nhiệt 
lượng. Giữ tay cho tới khi đạt được mức nhiệt lượng 

được thiết lập.



khoảng thời gian nhất định rồi sau đó giảm xuống 

nhiệt lượng.

,  sẽ xuất hiện trên 
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sáng lên.
 xuất hiện.

 rồi ấn phím  hoặc .

Nhấn phím 
không sáng nữa.

 liên tục 

 xuất hiện.

 Ấn phím 
 Biểu tượng  biến mất và  xuất hiện.

, sau 
đó ấn phím  hoặc  để vô hiệu hóa đồng hồ tính giờ. Biểu tượng  biến mất và  xuất 
hiện.

thời gian trước.

 Ấn phím  hoặc 
00 nhấp nháy.



.

. Biểu tượng  xuất hiện.

, thiết lập 

. Biểu tượng 

Hệ thống khóa an toàn

 xuất hiện.
.

Vô hiệu hóa hệ thống khóa an toàn
 trong vòng 

 xuất hiện.
.

. Biểu tượng  xuất hiện.

vận hành bếp.

Tắt thiết bị.
Ấn phím 

, 
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Tắt thiết bị.
Ấn phím 

, 

Thông tin về chất Acrylamide

thực phẩm chiên quá kĩ, đặc biệt các sản 
vậy chúng tôi khuyến cáo quý khách đun 

nhà sản xuất.

thời gian ngắn.

phải do lỗi của sản phẩm và không ảnh 

Đáy nồi nấu

nhiệt.

bếp.
  Luôn đậy vung nồi nếu có thể.

chất tham khảo

Chất liệu nồi nấu

Đường kính của Đường kính tối thiểu

Gang

Nồi nấu có đáy nhiều lớp
Nhôm, đồng, đồng thau
Thủy tinh, gốm, sứ
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Vệ sinh và chăm sóc

Thiết lập 
nhiệt lượng

Mục đích sử dụng Thời gian

Nước sốt bơ trứng Hà Lan Hollan

ăn nấu sẵn

Hấp rau, cá, thịt

Chiên kĩ, thịt băm rán, thịt thăn bít 
tết, bít tết

đảo bơ, trứng, bánh kếp, bánh rán

Đun lượng sữa gấp đôi lượng 
gạo, khuấy đều sữa khi đang đun 

Đậy vung nồi khi nấu

phút

phút

phút

phút

phút

phút

phút

Như

Tối đa 3l nước và gia vị

Như Đậy vung nồi

Luôn lau sạch đáy nồi trước khi sử dụng.
 Vết xước hoặc vết bẩn ở bề mặt kính gốm 
không ảnh hưởng đến sự vận hành của 
thiết bị.

nhựa, thực phẩm có đường để tránh hư hại 
cho thiết bị. Sử dụng dụng cụ cạo chuyên 

các kim loại sáng màu. Sử dụng chất 
tẩy rửa chuyên dụng cho mặt kính gốm 

tẩy rửa.
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Xử lý sự cố

Sự cố

Thiết lập nhiệt lượng bị thay đổi 
qua lại giữa hai mức

bị nóng lên

Biểu tượng  và số xuất hiện trên 
bảng điều khiển

Biểu tượng  xuất hiện

Biểu tượng  xuất hiện.

muốn

sáng

vực bảng điều khiển cảm ứng.

vận hành bếp.

bảng điều khiển sạch sẽ.

quản lý năng lượng.

Có lỗi xuất hiện trên thiết bị.

Nếu biểu tượng 
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rồi bật bếp lại. Biểu tượng  sẽ không còn trên bảng điều khiển nữa, 

Sự cố

Biểu tượng  xuất hiện

không thể giải quyết triệt để vấn đề, xin vui lòng liên hệ 

Hàng. Nhớ cung cấp các thông số trên bản ghi kỹ thuật 

hàng sẽ không được miễn phí ngay cả khi sản phẩm 
vẫn còn hạn bảo hành. Các thông tin và hướng dẫn về 

bảo hành được cung cấp trong Sổ bảo hành.

Tiếng ồn khi vận hành

dạng tiếng ồn sau có thể xuất hiện

nhiệt với công suất cao

đổi ở những thời điểm khác nhau và có thể xuất hiện 

không phải là dấu hiệu của trục trặc của bếp.
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Thông số kỹ thuật

Dây điện

Tối đa 3500W

Tối đa 5500W

Tối đa 7000W

Tối đa 8800W

Tổng công suất của thiết bị Tiết diện của dây điện

Chỉ sử dụng các loại dây điện sau trong quá trình lắp đặt thiết bị hoặc thay mới dây điện: H05RR-F, 
H05SS-F, H05VV-F, H05V2V2-F.
Để biết thêm về tiết diện phù hợp của dây điện, vui lòng tham khảo công suất của thiết bị (nằm trên 
bảng ghi thông số kỹ thuật) và bảng sau:

Dây nối đất (dây màu xanh lá cây/màu vàng) phải dài hơn 2cm so với dây nóng và dây mát (dây màu 
xanh da trời và dây màu nâu).

Sơ đồ đi dây
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Các quan ngại về môi trường

Hướng dẫn lắp đặt

điện và điện tử. 

các hậu quả nói trên. Để biết thêm thông tin chi tiết về 
việc thải loại, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương, 

dịch vụ xử lý rác thải hoặc cửa hàng nơi quý khách mua 
sản phẩm.

thải của địa phương

thiết bị và các vật dụng khác trong bếp.

khả năng cách điện.

bên dưới cửa sổ, nếu không cánh cửa có thể va phải nồi 
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LẮP RÁP
Mẫu EHI325CA

khoảng cách tối thiểu
20mm

khoảng cách 
tối thiểu 

38mm

Cảnh báo!   Nhiệt độ ở đáy bếp có thể lên tới 95oC. Quý khách cần lắp tấm chắn 
chống cháy phía dưới bếp khi lắp đặt thiết bị để tránh chạm vào bộ phận nóng 
của bếp khi sử dụng sau này.

Lưu ý：Việc vệ sinh cần phải đáp ứng tối thiểu hoặc tốt hơn 
khuyến nghị (của nhà cung cấp) cho cả nhóm máy hút mùi 
và bếp. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt của nhóm máy hút 
mùi. 

Khoảng cách tối thiểu 500mm

Khoảng cách tối thiểu 
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